
DME 7.1.1

9025  P1601 0-P1601 Seite 1

OBD (II)

P1601DME711

0

Printed in Germany, 2002

 

0-P1601P1601

CAN Timeout Kombi - Instrument - kein Signal

Diagnosebedingungen

• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V

• Zündung eingeschaltet

• DME Steuergerät interne Funktionsprüfung.

Mögliche Fehlerursache

♦ Keine Kommunikation mit dem Kombi - Instrument möglich (feh-
lendes Signal vom Kombi - Instrument)

Betroffene Pin

DME Steuergerät Stecker A Pin 60 »CAN - HIGH«

DME Steuergerät Stecker A Pin 58 »CAN - LOW«

Diagnose / Fehlersuche

Wenn das eingehende Signal über den CAN - Datenbus bei mehreren 
Steuergeräten ausbleibt, muss der CAN - Datenbus auf Unterbre-
chung und / oder Kurzschluss geprüft werden. Siehe hierzu »Prüfan-
leitung / CAN - Datenbus«.

Wenn der Stecker A vom DME Steuergerät getrennt wird und Zün-
dung eingeschaltet wird oder war, wird in viele Steuergeräte der 
Fehler »DME Steuergerät Timeout«eingetragen.

Wurde im Zuge der Fehlersuche der Steuergerätstecker A von der 
DME abgezogen oder die Spannungsversorgung anderweitig unter-
brochen (Batterie, Sicherung), muss eine Adaption der Drosselklap-
penverstelleinheit durchgeführt werden!

Hinweis!

Hinweis!

Hinweis!
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Arbeitsanweisung Anzeige i. O. wenn nicht i. O.

1 Fehlerspeicher im DME Steuergerät auf wei-
tere »CAN Timeout« Fehlereinträge prüfen.

� Schritt 2 Weitere Fehler vorhanden 
� Schritt 3

2 Fehlersuche im Kapitel »Prüfanleitung / Kombi 
- Instrument  (Rep.-Gr. 9025)« fortsetzen.

→ Ende

3 Fehlersuche im Kapitel »Prüfanleitung/ CAN-
Datenbus (Rep.-Gr. 9700)« fortsetzen.

→ Ende


