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Hinweise

♦ Die Umgebungsluft-Temperatur muss zwischen + 15 °C und + 
35 °C liegen!

♦ Die Prüf- und Messgeräte müssen in technisch einwandfreiem 
Zustand, justiert und betriebsbereit sein!

♦ Der Motor muss sich in mechanisch einwandfreiem Zustand 
befinden, und der Motoröl- und der Kühlwasser-Stand müssen 
vorschriftsmäßig sein!

♦ Alle elektrischen Verbraucher müssen ausgeschaltet sein!

♦ Der Motor muss auf Betriebstemperatur sein!

♦ Die Katalysatoren müssen auf Betriebstemperatur sein!

♦ Die Abgas- und die Lambdasonden-Prüfungen müssen an beiden 
Abgassträngen nacheinander getrennt durchgeführt werden!

♦ Die Motor-Temperatur und die Motor-Drehzahlen werden über die 
Diagnoseschnittstelle im MODUS 01 ausgelesen, zum AU-Gerät 
übertragen und dort angezeigt!

Hinweis!
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Diagnose-Schnittstelle

Die Diagnoseschnittstelle befindet sich im Fußraum vorne links im 
Kniebereich neben der Fußraumleuchte!

Motortyp

Der Motortyp befindet sich am Kurbelgehäuse vorne rechts neben 
der Riemenscheibe der Kurbelwelle!
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Daten

Fahrzeugtyp 
ab Modelljahr

Cayenne  
2004 ➤

Motor-Kenndaten

Motorbezeichnung / Code BFD

Kraftstoffaufbereitung Bosch DME 7.1.1

Zündungsart RUV

Zündkerzen NKG 
IZKR 7B

Elektrodenabstand 0.9 - 0.1 mm

Zylinderzahl V 6

Zündfolge 1-5-3-6-2-4

Hubraum 3189 cm3

Leistung 184 kW (250 PS) 
bei 6000 min-1

Drehmoment 310 Nm 
bei 2500 - 5500 min-1

Prüfwerte

Motortemperatur (Kühlmit-
tel)

min. 80 °C

Konditionierung 3000 min-1 
für 2 Minuten

Leerlauf-Drehzahl 660 - 740 min-1

Drehzahl für erhöhten Leer-
lauf

2400 - 2600 min-1

Abgas-Sollwert im erhöh-
ten Leerlauf

≤ 0.2 Vol.% CO

Lambda-Wert im erhöhten 
Leerlauf

0.97 - 1.03

Sollwert der Lambda-
Sonde bei Prüfdrehzahl 
B = Breitbandsonde 
(Lambda) 
S = Sprungsonde (mV)

0,97 - 1,03 (B) 
bei 
660 - 740 min-1




